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différents  
systèmes 

revêtement épais:  > 100  mm 
revêtement fin:     10 –  20        mm 
système sol-gel:          1 –  10        mm 
nano-composite: > 10 mm  
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Sprühroboter 

nettoyage/dégraissage prétraitement/conditionnement application durcissement/réticulation contrôle final emballage 

film table circulaire film rotomat film robot 



3. fonctionnalité chimique  

2. le processus de revêtement  
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4. fonctionnalité biologique  

fonctionnalité physique 

3. fonctionnalité chimique 



 
principes techniques:  
 

Á éviter des dommages causés aux 
substrats métalliques par la 
corrosion 
 

Á prolongation de la durée de vie des 
composants métalliques 

 
 

revêtements pour la protection anticorrosion 

application: protection anticorrosion  



 
principes techniques:  
 

Á éviter des dommages causés aux 
substrats métalliques par la 
corrosion 
 

Á prolongation de la durée de vie des 
composants métalliques 

 
 

revêtements pour la protection anticorrosion 

application: protection anticorrosion  

prestation des différents systèmes de revêtement 

couche épaisse: 
(> 100 mm) 

 

Á système PE modifié / non-modifié, PA11 et autres 
 

- test au brouillard salin ISO 9227:  3600 h 

- résistance a l’eau saline: pas de corrosion après 10 ans d’exposition 

- exposition extérieure ASTM D1235: 3 ans sans corrosion 
 

couche fine: 
(10-50 mm) 

Á laque polymérique de protection 
 

- test au brouillard salin:1000h 

système sol-gel: 
(1-10 mm) 

Á film transparent contre l’humidité et contre la corrosion   
 

- test au brouillard salin ASTM B117: 1000h – 2000h 
 

nano-composite: 
(> 10 mm) 

Á protection contre la corrosion par des nano-particules intégrées 



 
principe technique:  
 

Á protection anticorrosion extrême 
Á barrière diffusion maximale 
Á excellente résistance mécanique 
Á résistance thermique jusqu’à 260°C 
 
 
 
 
 
Á application: constructions d'équipements 

et d’appareils pour l’industrie chimique  

 
 

 
 

revêtements à haute résistance chimique 

application: résistance extrême aux acides, bases, agents réd.-ox. 



 
principe technique:  
 

Á protection anticorrosion extrême 
Á barrière diffusion maximale 
Á excellente résistance mécanique 
Á résistance thermique jusqu’à 260°C 
 
 
 
 
 
Á application: constructions d'équipements 

et d’appareils pour l’industrie chimique  

 
 

 
 

revêtements à haute résistance chimique 

application: résistance extrême aux acides, bases, agents réd.-ox. 

prestation des différents systèmes de revêtement 

couche épaisse: 
(> 100 mm) 

Á système fluoro-polymérique modifié: ETFE, ECTFE, PFA, PEEK 
 

- excellente résistance aux acides et aux solvants (ph 1-14) 

- particulièrement contre HF, H2SO4, HNO3; H2O2; NH4OH 

- barrière diffusion 
 

couche fine: 
(10-50 mm) 

Á système fluoro-polymérique: PTFE, FEP 
 

- bonne résistance aux  acides et aux solvants (ph 1-14) 

système sol-gel: 
(1-10 mm) 

Á - 

nano-composite: 
(> 10 mm) 

Á - 
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principe technique:  
 
Á revêtements spéciaux sol-gel ou 

nano-composite (par exemple Ag, Zn ou 

Mg-oxyde) qui interviennent dans le 
métabolisme des micro-organismes 
et empêchent leur croissance 

 

revêtements antibactérien, antimicrobien, biocompatible  

application: efficacité contre les bactéries et les micro-organismes 



 
principe technique:  
 
Á revêtements spéciaux sol-gel ou 

nano-composite (par exemple Ag, Zn ou 

Mg-oxyde) qui interviennent dans le 
métabolisme des micro-organismes 
et empêchent leur croissance 

 

revêtements antibactérien, antimicrobien, biocompatible  

application: efficacité contre les bactéries et les micro-organismes 

prestation des différents systèmes de revêtement 

couche épaisse: 
(> 100 mm) 

Á - 

couche fine: 
(10-50 mm) 

Á - 

système sol-gel: 
(1-10 mm) 

Á instruments médicaux antibactériens (cathéters, stens, sondes, ciseaux, pincettes etc.) 

Á textiles antibactériens avec des additifs nano-argent 

Á nano-argent dans les bandages qui permet une guérison sans cicatrice 

nano-composite: 
(> 10 mm) 

Á surfaces anti-bactériennes pour mobilier hospitalier, murs ou planchers 



 
principe technique:  
 

Á revêtement avec des qualités 
alimentaires, compatibles avec 
l’organisme humain  

  
 

revêtements pour contact alimentaire / conformité FDA 

application:  production et emballage de denrées alimentaires 



 
principe technique:  
 

Á revêtement avec des qualités 
alimentaires, compatibles avec 
l’organisme humain  

  
 

revêtements pour contact alimentaire / conformité FDA 

application:  production et emballage de denrées alimentaires 

prestation des différents systèmes de revêtement 

couche épaisse: 
(> 100 mm) 

Á contact alimentaire pendant le cycle de production  
 

- Exemple: PA11, Peek 

couche fine: 
(10-50 mm) 

Á boulangerie: fonction antiadhésif contre les graisses et la nourriture 
 

- Exemple: PTFE, FEP 

 

système sol-gel: 
(1-10 mm) 

Á emballages alimentaires, qui libèrent des substances antibactériennes 

Á revêtement antiadhésif pour l’intérieur des bouteilles (vidange) 

nano-composite: 
(> 10 mm) 

Á prolongation de la durée de vie des produits (échanges gazeux)  

Á matériaux d'emballage biodégradables avec nano-composite (nano-argile) 

Á emballages alimentaires et articles de cuisine antibactériens 
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5. fonctionnalité physique 



 
principe technique:  
 
Á impact sur l'interaction entre 

l’énergie de cohésion du liquide et 
celle de la surface de contact 

revêtement avec impact sur l’énergie de surface 

application: modification de l’énergie de surface 



 
principe technique:  
 
Á impact sur l'interaction entre 

l’énergie de cohésion du liquide et 
celle de la surface de contact 

revêtement avec impact sur l’énergie de surface 

application: modification de l’énergie de surface 

prestation des différents systèmes de revêtement 

couche épaisse: 
(> 100 mm) 

Á - 

couche fine: 
(10-50 mm) 

Á - 

système sol-gel: 
(1-10 mm) 

Á couleurs / tissus et peintures effet anti-taches et auto-nettoyant 

Á surfaces transparentes et facile à nettoyer (easy-to-clean) 

Á surfaces hydrophiles/hydrophobes & lipophiles/lipophobes 

nano-composite: 
(> 10 mm) 

Á - 



 
principes techniques:  
 
Á prévenir / éviter l’adhésion ou le 

collage entre deux matiaux 

revêtements anti-adhésifs 

application: propriété anti-adhésion 



 
principes techniques:  
 
Á prévenir / éviter l’adhésion ou le 

collage entre deux matiaux 

revêtements anti-adhésifs 

application: propriété anti-adhésion 

prestation des différents systèmes de revêtement 

couche épaisse: 
(> 100 mm) 

couche fine: 
(10-50 mm) 

Á revêtement antiadhésif fluoro-polymérique pour différentes applications 
 

- Exemple: PTFE Teflon, Xylan, FEP 

système sol-gel: 
(1-10 mm) 

nano-composite: 
(> 10 mm) 

Á système sol-gel enrichi avec des additifs fluorés 



 
principe technique:  
 
Á influencer la conductibilité 

électrique 
 

Á résistance électrique transversale 
 

- isolant ≥ 1010 Ωcm  
- antistatique 104 - 109 Ωcm 
- conducteur électrique ≤ 103 Ωcm 

revêtements électrotechniques: isolants, antistatiques ou conducteurs 

application: altérer les propriétés électriques d’une surface 



 
principe technique:  
 
Á influencer la conductibilité 

électrique 
 

Á résistance électrique transversale 
 

- isolant ≥ 1010 Ωcm  
- antistatique 104 - 109 Ωcm 
- conducteur électrique ≤ 103 Ωcm 

revêtements électrotechniques: isolants, antistatiques ou conducteurs 

application: altérer les propriétés électriques d’une surface 

prestation des différents systèmes de revêtement 

couche épaisse: 
(> 100 mm) 

Á mise au point possible par différents additifs: 109 Wcm ² Ro ² 0,01 Wcm 
 

- Exemples: disjoncteurs de sécurisation des centrales électriques / capots de 

protection pour transformateurs 

 

couche fine: 
(10-50 mm) 

Á - 

 

système sol-gel: 
(1-10 mm) 

Á revêtements conducteurs invisibles < 103 Wcm  
 

- Exemple: couches antistatiques sur des composants en verre 

nano-composite: 
(> 10 mm) 

Á - 



 
principe technique:  
 

Á excellente résistance à l’abrasion 
Á extrême résistance aux impacts  
Á souplesse et flexibilité 

revêtements mécaniques / anti-usure 

application: revêtement pour une utilisation mécanique 



 
principe technique:  
 

Á excellente résistance à l’abrasion 
Á extrême résistance aux impacts  
Á souplesse et flexibilité 

revêtements mécaniques / anti-usure 

application: revêtement pour une utilisation mécanique 

prestation des différents systèmes de revêtement 

couche épaisse: 
(> 100 mm) 

Á revêtement avec propriétés mécaniques importantes (Peek, PA , etc.) 
 

- Résistance à l'abrasion ISO 9352 (CS17, 1kg, 1000 cycles):  5-15mg  

- Dureté Rockwell DIN EN ISO 2039-2: 99 HRM 

 

couche fine: 
(10-50 mm) 

Á - 

 

système sol-gel: 
(1-10 mm) 

Á sol-gel avec une résistance accrue à l'abrasion 
 

- Résistance à l'abrasion ASTM D4060 (CS17, 1kg, 1000 cycles): 30-60 mg 

 

nano-composite: 
(> 10 mm) 

Á laque transparente renforcée nano pour l'industrie automobile  

Á composite avec des nanoparticules pour la stabilisation mécanique 

 



 
principe technique: 
 
Á couche protective et transparente 

de haute qualité pour composants 
en plastique ou en métal 
 

Á réduire la détérioration des 
propriétés optiques par des 
endommagements de surface 
 

Á mesurande: pencil hardness test 
  (test dureté au crayon) 

 

revêtements anti-rayure 

application: empêcher des rayures 



 
principe technique: 
 
Á couche protective et transparente 

de haute qualité pour composants 
en plastique ou en métal 
 

Á réduire la détérioration des 
propriétés optiques par des 
endommagements de surface 
 

Á mesurande: pencil hardness test 
  (test dureté au crayon) 

 

revêtements anti-rayure 

application: empêcher des rayures 

prestation des différents systèmes de revêtement 

couche épaisse: 
(> 100 mm) 

Á Test de dureté au crayon: B-4H 

couche fine: 
(10-50 mm) 

Á Test de dureté au crayon: 1-2H 

 

système sol-gel: 
(1-10 mm) 

Á Test de dureté au crayon: 4-8H 

Á couches pour des composants en polymère 
 

- Exemple: verres de lunette anti-rayures en plastique, displays etc. 
 

nano-composite: 
(> 10 mm) 

Á dispersion de nano-particules inorganiques sur la base de SiO2  

Á nanoparticules pour des laques résistant aux rayures 

 



 
principe technique:  
 
 

Á revêtement fonctionnel qui affecte 
l'optique d’un composant 
 

Á revêtement fonctionnel qui affecte 
le sens haptique, le toucher 

revêtements pour l’aspect optique / pour le sens haptique 

application: garantir un look et une haptique impeccables d’une surface 



 
principe technique:  
 
 

Á revêtement fonctionnel qui affecte 
l'optique d’un composant 
 

Á revêtement fonctionnel qui affecte 
le sens haptique, le toucher 

revêtements pour l’aspect optique / pour le sens haptique 

application: garantir un look et une haptique impeccables d’une surface 

prestation des différents systèmes de revêtement 

couche épaisse: 
(> 100 mm) 

Á effet soft-feel: perception s’une sensation chaude, veloutée et plaisante  
 

- Applications: souris d'ordinateur, volant de voiture, consoles de voiture, 

téléphones, lecteurs MP3 et appareils ménagers divers 

 

couche fine: 
(10-50 mm) 

système sol-gel: 
(1-10 mm) 

Á fonctionnalité anti-empreintes digitales (« anti-fingerprint « ) 

nano-composite: 
(> 10 mm) 



 
principe technique:  
 
Á revêtement applicationnel qui 

absorbe / répond à la lumière 
 

Á revêtement photo-catalytiques 
avec effet anti-bactérienes (TiO2) 

revêtement avec une application photo-optique  

application: anti réflexion, photo catalytique, barrière IR / UV 



 
principe technique:  
 
Á revêtement applicationnel qui 

absorbe / répond à la lumière 
 

Á revêtement photo-catalytiques 
avec effet anti-bactérienes (TiO2) 

revêtement avec une application photo-optique  

application: anti réflexion, photo catalytique, barrière IR / UV 

prestation des différents systèmes de revêtement 

couche épaisse: 
(> 100 mm) 

Á - 

 

 

couche fine: 
(10-50 mm) 

Á - 

 

système sol-gel: 
(1-10 mm) 

Á barrière lumière IR: application d’isolation thermique pour les vitrages 

Á réaction photo-catalytique: revêtements pour des murs et des meubles 

Á antireflet: revêtements pour des cellules solaires ou des écrans  

Á barrière contre les rayons UV 

nano-composite: 
(> 10 mm) 

Á - 

 



 
principe technique:  
 
Á réaliser une lubrification à sec  
Á réaliser une lubrification propre 
Á lubrifier dans des conditions 

extrêmes (hautes et basses températures, vide) 

 
 
 

Á applications: lubrification de secours, 

systèmes mécaniques avec une friction 
définie, pas d’effet «stick-slip", lubrification 

permanente sans entretien de service 

 

revêtements de glissement / lubrification à sec  

application: réduction du coefficient de friction 



 
principe technique:  
 
Á réaliser une lubrification à sec  
Á réaliser une lubrification propre 
Á lubrifier dans des conditions 

extrêmes (hautes et basses températures, vide) 

 
 
 

Á applications: lubrification de secours, 

systèmes mécaniques avec une friction 
définie, pas d’effet «stick-slip", lubrification 

permanente sans entretien de service 

 

revêtements de glissement / lubrification à sec  

application: réduction du coefficient de friction 

Prestation des différents systèmes de revêtement 

couche épaisse: 
(> 100 mm) 

• - 

 

couche fine: 
(10-50 mm) 

Á dispersions de lubrifiants solides dans des solvant organiques 
 

- coefficient de frottement: 0.12-0.15 stat., 0.05-0.10 dyn. (DIN-EN-ISO-8295) 

- application: composants mécaniques, joints circulaires, joints toriques 
 

système sol-gel: 
(1-10 mm) 

• - 

 

nano-composite: 
(> 10 mm) 

Á système de sol-gel enrichi avec des additifs fluorés 
 

- coefficient de frottement: 0.15-0.30 stat., 0.08-0.20 dyn. (DIN-EN-ISO-8295) 

 

 



 
principe technique:  
 

Á résistance durable du revêtement 
aux hautes températures sans 
perte des autres propriétés 

revêtement durable aux hautes températures 

application: stabilité aux hautes températures 



 
principe technique:  
 

Á résistance durable du revêtement 
aux hautes températures sans 
perte des autres propriétés 

revêtement durable aux hautes températures 

application: stabilité aux hautes températures 

prestation des différents systèmes de revêtement 

couche épaisse: 
(> 100 mm) 

Á PEEK: 280°C 

 

couche fine: 
(10-50 mm) 

Á PTFE: 250°C 

Á PFA: 260°C 

Á FEP: 260°C 

système sol-gel: 
(1-10 mm) 

Á SiO2: 300°C 

nano-composite: 
(> 10 mm) 

Á - 



 
principe technique:  
 

Á protection contre l’éclat de verre 
Á « frein filet » de vis 
Á surface anti-glissement 
 

revêtements avec une application de sécurisation 

application: surfaces industrielles qui augmentent le confort et la sécurité 



 
principe technique:  
 

Á protection contre l’éclat de verre 
Á « frein filet » de vis 
Á surface anti-glissement 
 

revêtements avec une application de sécurisation 

application: surfaces industrielles qui augmentent le confort et la sécurité 

Prestation des différents systèmes de revêtement 

couche épaisse: 
(> 100 mm) 

Á revêtement contre les éclats de verre, de lunettes et de récipients 

Á système PUR, TPU ou Silicone anti-glissement (coeff. de frottement.: < 0,5 )  

couche fine: 
(10-50 mm) 

Á - 

 

système sol-gel: 
(1-10 mm) 

Á - 

 

nano-composite: 
(> 10 mm) 

Á revêtement a sec pour des micro-vis, qui empêche la libération 

accidentelle ou le relâchement d'une fixation à vis par vibration ou choc 
 

- applications: toutes sortes de vis pour l’industrie horlogère et microtechnique 

 



 

nano-comp. 

 

sol-gel 

 

couches fine 

 

couches epais 

revêtements  de 

lubrification à sec  

revêtements antibactériens, antimicrobiens, 

biocompatibles  

revêtements frein-filet 

pour vis d‘horlogerie 

protection contre  

les éclats de verre  

revêtements  

électrotechniques 

surfaces  anti–adhérentes /  

anti-adhésives 

revêtements anti-usure,  

anti-rayure, anti-fingerprint 

revêtements pour la protection anticorrosion 

protection à haute résistance chimique 

fonctionnalité physio -

optique 

revêtements avec impact 

sur l’énergie de surface 

revêtements  avec  

haptique plaisante 

revêtements pour contact alimentaire / conformité FDA 

revêtements  

anti-glissement 



Fabrikstrasse 15 
CH-8505 Pfyn 
 
Tel:  +41 52 766 03 03 
Fax: +41 52 766 03 00 
E-Mail: info@eposint.ch 
 
www.eposint.ch 

    more than 30 years experience in functional high-tech coatings 

médical 

électrotechnique 

chimie 

mécanique 

joints 

 alimentaire  équipements 

ind. alimentaire  

 horlogerie 

 stérilisation  


